
 
  

2.4吋人臉辨識門禁機 

DJS-F241PFM 

 2.4吋 LCD螢幕，200萬畫素 

 可登入 1千張卡、1千枚指紋、5百張人臉、1千筆事件紀錄 

 解鎖方式：卡 / 人臉解鎖 / 指紋解鎖  

 人臉辨識時間小於 0.2 s/人；人臉辨識準確率 ≥ 99% 

 支援 ISAPI 與 ISUP 5.0 通訊協議 

 可透過網頁端進行設定 

 



 
 

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

DJS-F241PFM 
 

顯示&影像 

顯示螢幕 2.4 吋，LCD 

鏡頭 1 

解析度 200 萬（影像串流：720P） 

視野範圍 水平：43°  垂直：25° 

功能 
解鎖方式 卡 / 人臉解鎖 / 指紋解鎖 

有線網路 支援 

Wi-Fi 支援，2.4G，802.11b/g/n 

功能 
人臉防偽技術 支援 

性能 
卡片 M1 卡 

卡片感應頻率 13.56 MHz 

人臉辨識時長 ＜ 0.2 s 

人臉辨識準確率 ＞ 99% 

人臉辨識距離 0.3 ~ 1.5 m 

容量 
指紋容量 1 千枚 

卡片容量 1 千張 

人臉容量 5 百枚 

事件紀錄 100000 
 

接口 
USB 1 

網路接口 RJ-45×1，10/100M 

篡改 1 

開門按鈕 1 

門位輸入 1 

鎖定控制 1 

環境＆外觀＆電源 
內建門禁控制器 支援 

電源供應 DC12V  

消耗功率 ≤ 6 W 

尺寸 165.2 mm × 75.7 mm × 25 mm 

重量 0.36 kg 

工作溫度 -10 °C ~ 55°C，濕度 0%~90% (無凝結) 
 

 


