
 
  

DC12V  
Gigabit PoE分離器 

DJS-PD122 

 透過網路 PoE傳輸可將電源與數據訊號分離，傳輸距離最遠可達 100 米 

 輸出電壓為 DC12V，可供網路攝影機...等設備使用 

 當輸出端短路時，輸出端會自行關閉，短路解除後，產品將自動恢復正常  

 10/100/1000Mbps 傳輸速率，順暢穩定 

 即插即用、安裝簡易 

DJS-PD12這款 PoE分離器支援 IEEE802.3af/at/bt協議，是一款帶隔離輸出的

高性能 PoE 分離器。輸出功率可滿足市場上 90%以上攝影機的功耗需求。 

 

 



 
 

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

DJS-PD122 
 

規格 

傳輸速率 10/100/1000Mbps 

PoE 輸入 38V-57V 相容非標準 48V 電源 

輸出電壓 DC11.6V~DC12.3V 

輸出電流 0.0A-7A(maximum) 

接口 

1 個 10/100/1000M RJ45 接口輸入 

1 個 10/100/1000M RJ45 接口輸出 

1 個 DC 公頭 

輸出功率 0～72W（組合負載） 

供電方式 PoE 輸入：12(+) / 36(-) 非標準輸入：45(+)/78(-) 

傳輸距離 最遠 100 米 

隔離電壓 2KV 

防靜電測試 符合 IEC-61000-4-2 標準的 8KV（touch）/15KV（air） 

輸出紋波 100mV（最大） 

轉化率 ≥85% 

支援協議 

IEEE802.3af/at/bt 

IEEE 802.3i 10BASE-T 

IEEE 802.3u 100BASE-TX 

IEEE 802.3x Flow control 

短路保護 
當輸出端與地短路時，產品輸入功率下降，輸出端自動關閉。短路解除後，產品將自動恢復

正常 

工作溫度 -20℃～60°C 

外觀尺寸 78×29×22mm(不含線材) 

產品重量 60g 
 

 

 


